	审批意见:                                          定环表【2014】第   号
根据河北奇正环境科技有限公司编制的环境影响评价报告表，经研究，对定州市集中供热管网工程建设项目批复如下：

一、该环境影响报告表编制规范，内容较全面，同意连同本批复作为项目的工程设计和环环境管理的依据。

二 二、项目建设起点为河北定洲电厂经电厂路、北至唐河、南至107国道，西至京广铁路，东至京石高速公路，规划总供热面积1388万平方米，总投资69152.98万元，其中环保投资400万元，占地145886.67平方米，本项目只是供热管网建设，不涉及热电厂项目建设，定州市发展改革局、土地局、规划局已出具相关意见，符合产业政策，符合规划。

三、该项目在建设过程中要认真落实环评文件中规定的各项污染防治措施及生态恢复措施施，项目运营过程要注意以下问题：

1、本项目在建设中要重点按环评要求做好生态方面建设、补偿、恢复、水土保持等工作。
2、运营期热力站边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB(12348-2008)2类标准。
3、施工期由建设单位委托有资质的环境监理单位按照环评要求进行环境监理，验收时环境监理档案将作为验收必备条件之一，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523---2011）相应标准。并采取围场作业，避免中午12：00--14：00和夜间22：00--6：00之间施工，确需连续施工的，及时通报当地环境监察所和受影响居民。
4、调度中心食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）小型规模的排放标准。

5、调度中心生活垃圾交由环卫部门统一处理。
6、调度中心采暖由本项目提供，生活污水经化粪池入城市污水管网由定州市城市污水处理厂深度处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4三级标准同时符合定州市污水处理厂进水水质标准。
7、同意项目给出的水污染物控制总量要求COD1.24吨/年、氨氮0.11吨/年
四、项目建成后，与主体工程配套的污染防治设施必须与主体工程同时投入使用，使用前必须到我局办理试运行相关手续，三个月内书面向我局提出验收申请，经验收合格后方可正式投入使用。

五、该建设项目在建设和运行过程中的环境监督管理由我局当地噪声监察所负责。

经办人：　　　　　　　　　                       公　　章
审核人：　　　　　　　　　　　　              年　　月　　日




