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1、 企业基本概况检查
1、企业情况简介

定州市雷源电力有限公司于1992年在定州市叮咛店镇新城村南投资建厂，年加工5000吨灶具。项目总占地面积1666.5平方米，绿化面积250平方米，现有职工17人。

   厂区主要有生产车间，原料库房1座，成品库房1座，包装车间1座，机加工车间2座，清理车间及其附属设施。

2建设历程

定州市雷源电力有限公司主要环境影响评价和“三同时”制度执行情况表

	建设项目名称
	产品产量
	环境影响评价
	竣工环境保护验收

	
	
	审批单位
	审批文号
	批准时间
	审批单位
	批准文号
	批准时间

	年产5000吨建设项目
	
	定州市环保局

定州市环保局
	定环验字{2011}第522号

定环表{2011}50号
	2011.6.17

2011.7.14
	定州市环保局

定州市环保局
	
	2008.4

2012.7.3


4、主要生产设备情况
1  电炉

2  清砂机

3   混砂机

录一

执行标准

1、 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中二级标准

表1     新污染源大气污染物排放限值

	序号
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	
	排气筒（m）
	二级
	三级
	监控点
	浓度（mg/m3）

	3
	颗粒物
	18

（炭黑尘、染料尘）
	15

20

30

40
	0.15

0.85

3.4

5.8
	0.74

1.3

5.0

8.5
	周界外浓度最高点
	肉眼不可见

	
	
	60

（玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘）
	15

20

30

40
	1.9

3.1

12

21
	2.6

4.5

18

31
	周界外浓度最高点
	1.0


	3
	颗粒物
	120

（其他）
	15

20

30

40
	3.5

5.9

23

39
	5.0

8.5

34

59
	周界外浓度最高点
	1.0

	23
	氯化氢
	1.9
	25

30

40

50

60

70

80
	0.15

0.26

0.88

1.5

2.3

3.3

4.6
	0.24

0.39

1.3

2.3

3.5

5.0

7.0
	周界外浓度最高点
	0.024

	24
	甲醇
	190
	15

20

30

40

50

60
	5.1

8.6

29

50

77

100
	7.8

13

44

70

120

170
	周界外浓度最高点
	12


	33
	非甲烷总烃
	120

（使用溶剂汽油或其他混合烃类物质）
	15

20

30

40
	10

17

53

100
	16

27

83

150
	周界外浓度最高点
	4.0


《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2

表2 恶臭污染物排放标准值

	序号
	控制项目
	排气筒高度（m）
	排放量

	9
	臭气浓度
	15

25

35

40

50

           ≥60
	2000

6000

15000

20000

40000

60000


2、 《工业企业厂界环境噪音排放标准》（GB12348-2008)表3

表3 工业企业厂界环境噪音3类标准排放限值
	厂界外声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	3
	65
	55


3、 废水排放标准值

废水排放标准

	污染物
	最高允许排放限值
	标准来源

	COD
	≤300
	

	氨氮
	≤30
	

	PH值
	6-9
	


*其他水污染物项目排放限制应符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）



