
     建设项目竣工环境保护
验收申请表
项 目 名 称 定州市天恩建材有限公司利用建筑垃圾及煤矸石年产1亿块建筑用砖项目
建 设 单 位 （盖章) 定州市天恩建材有限公司     

 建 设 地 点 定州市息冢镇东王郝村南 

项目负责人   王立辉
联 系 电 话      13373118287
邮 政 编 码        073000
	环保部门
填    写
	收到验收申请表日期
	

	
	编    号
	


国家环境保护总局制
说    明
1．本表根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》编制。
2．本表为建设单位申请建设项目竣工环境保护验收的必备材料之一，需在正式申请验收前按要求由建设单位填写。
3．表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。
4．封面建设单位需加盖公章。
5．本表属国家级审批须一式6份,属省级审批须一式5份，属地市审批须一式4份。
6．本表主送负责建设项目竣工环保验收的环境保护行政主管部门，在正式审批后分送有关部门存档。
表一
	项目名称
	定州市天恩建材有限公司利用建筑垃圾及煤矸石年产1亿块建筑用砖项目

	行业主管部门
	定州市环保局
	行业类别
	粘土砖瓦及建筑砌砖块制造c-3031

	建设项目性质（新建√  改扩建   技术改造   画√）

	报告表审批部门、文号及时间
	定环表[2016]99号   2016年10月12日

	初步设计审批部门、文号及时间
	

	总投资概算
	1180万元
	其中环保投资
	20万元
	所占比例
	1.7%

	实际总投资
	1180万元
	其中环保投资
	20万元
	所占比例
	1.7%

	实际
环境
保护
投资
	废水治理
	万元
	废气治理
	18万元

	
	噪声治理
	1万元
	固废治理
	1万元

	
	绿化、生态
	万元
	其它
	万元

	报告表编制单位
	河北奇正环境科技有限公司

	初步设计单位
	

	环保设施施工单位
	

	开工日期
	
	投入试生产日期
	

	环保验收监测单位
	定州市环境监测站
	年工作时
	7200小时/年

	工程内容及建设规模、主要产品名称及年产量(分别按设计生产能力和实际生产能力)：
     定州市天恩建材有限公司位于定州市息冢镇东王郝村村南，项目东侧为乡村路，南、西及北侧均为农田。该公司为新建项目，占地面积11600平方米，总投资1180万元，其中环保投资20万元。建设规模年产1亿块建筑用砖，主要产品为建筑用砖，设计年产量1亿块。


表二
	主要环境问题及污染治理情况简介：

  1、废气：项目产生的大气污染物主要包括原料装卸、贮存及物料破碎、转运及车辆运输环节产生的无组织粉尘，隧道窑烟气。原料装卸、贮存及物料破碎、转运及车辆运输环节产生的无组织粉尘。本项目原料（煤矸石及建筑垃圾）的装卸和堆存在全封闭料库内进行；物料在装卸过程中尽量降低落差，减少扬尘产生；原料本身含有一定的水分，防止扬尘需定期洒水；石灰石及氢氧化钠颗粒大，储存过程袋装，粉尘产生量不大。项目对厂区运输道路硬化，并沿厂区道路两侧种植常绿树木，以减少道路的扬尘污染；合理安排运输时间，尽量避开同一时间大量运输；定期对运输路面清扫并进行洒水；物料进厂运输时覆盖苫布，减少物料散落。隧道窑烟气经双碱法脱硫塔处理后经15米排气筒排放。

2、 废水、项目制砖过程无废水产生，废水来源于机械清洗和生活污水。

 机械清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；脱硫系统产生的脱硫废液

 回流至再生池，再进入沉淀池沉淀后上层清液进入清液池循环使用，不外排；下层

 沉淀石膏由输送泵抽至脱水机进行脱水，脱水机排水经收集后回用，不外排；生活

 废水全部用于泼洒厂区地面抑尘，不外排。

3、 噪声、噪声主要来源于对辊破碎机、搅拌机、挤出机、液压顶车机、多斗挖机、风机等设备设备运行产生的机械噪声。项目采取选用低噪声设备，将产噪设备布置在车间内，采用厂房隔声、基础减振、风机设计隔声罩等降噪措施。

 4、固体废物、本项目固体废物主要为生产过程中产生的边角料、不合格烧结砖、脱硫系统沉淀池内产生的石膏以及生活垃圾。边角料送至搅拌工序重新搅拌使用；不合格烧结砖返回破碎工序重新破碎；石膏外售用作建材；职工生活垃圾集中收集后，妥善处置。

	废
水
排
放
情
况
	总用水量
（吨/日）
	
	废气
排放
情况
	废气产生量
（标米3/时）
	

	
	废水排放量
（吨/日）
	
	
	废气处理量
（标米3/时）
	

	
	设计处理能力（吨/日）
	
	
	排气筒数量
	

	
	实际处理量
（吨/日）
	
	固体废弃物排放情况
	固废产生量
（吨/年）
	

	
	
	
	
	综合利用量
（吨/年）
	

	
	排放口数量
	
	
	
	

	
	
	
	
	固废排放量
（吨/年）
	


表三
	废水监测结果
	排放口
编号
	污染物
	排放浓度
（毫克/升）
	执行标准
	排放总量
	允许排放量
	排放去向

	
	
	
	
	
	
	
	

	废气监测结果
	排放口
编号
	污染物
	排放浓度
（毫克/

立方米）
	执行标准
	排放总量
	允许排放量
	排气筒高度

	
	
	颗粒物
二氧化硫

氮氧化物
	28
99-106

118-127
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表3
	二氧化硫2.93
氮氧化物3.49
	二氧化硫19.2
氮氧化物47.2
	15米

	厂界噪声监测结果
	噪声测点编号
	监测值
（dB(A)）
	执行标准
	其它


	
	1#

2#

3#

 4#


	57.5-49.0
51.9-47.8
57.2-48.6
52.9-48.2

	GB12348-2008二类标准
	


注：1.废水中汞、镉、铅、砷、六价铬总量单位为千克/年，其他项目总量单位均为吨/年。
2.废气中各项污染物总量的单位为吨/年。
表四
	验收组验收意见：

2017年9月8日定州市环保局组织召开了定州市天恩建材有限公司年产1亿块建筑用砖项目竣工验收会。参加验收会的有定州市环保局主管领导，执法大队、环评科、总量科，组成4人验收组。验收组成员实地勘察了项目现场，检查了污染防治设施运转情况和验收监测结果的介绍。验收组成员经过认真质疑、讨论，形成验收意见如下：

一、项目概况：
  定州市天恩建材有限公司位于定州市息冢镇东王郝村村南，项目东侧为乡村路，南、西及北侧均为农田。该公司为新建项目，占地面积11600平方米，总投资1180万元，其中环保投资20万元。建设规模年产1亿块建筑用砖，主要产品为建筑用砖，设计年产量1亿块。

二、环保措施情况：

该项目对环境产生的污染主要是废气、废水、噪声和固体废物。

  1、废气：项目产生的大气污染物主要包括原料装卸、贮存及物料破碎、转运及车辆运输环节产生的无组织粉尘，隧道窑烟气。原料装卸、贮存及物料破碎、转运及车辆运输环节产生的无组织粉尘。本项目原料（煤矸石及建筑垃圾）的装卸和堆存在全封闭料库内进行；物料在装卸过程中尽量降低落差，减少扬尘产生；原料本身含有一定的水分，防止扬尘需定期洒水；石灰石及氢氧化钠颗粒大，储存过程袋装，粉尘产生量不大。项目对厂区运输道路硬化，并沿厂区道路两侧种植常绿树木，以减少道路的扬尘污染；合理安排运输时间，尽量避开同一时间大量运输；定期对运输路面清扫并进行洒水；物料进厂运输时覆盖苫布，减少物料散落。隧道窑烟气经双碱法脱硫塔处理后经15米排气筒排放。

4、 废水、项目制砖过程无废水产生，废水来源于机械清洗和生活污水。

 机械清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；脱硫系统产生的脱硫废液

 回流至再生池，再进入沉淀池沉淀后上层清液进入清液池循环使用，不外排；下层

 沉淀石膏由输送泵抽至脱水机进行脱水，脱水机排水经收集后回用，不外排；生活

 废水全部用于泼洒厂区地面抑尘，不外排。

5、 噪声、 噪声主要来源于对辊破碎机、搅拌机、挤出机、液压顶车机、多斗挖机、风机等设备设备运行产生的机械噪声。项目采取选用低噪声设备，将产噪设备布置在车间内，采用厂房隔声、基础减振、风机设计隔声罩等降噪措施。

 4、固体废物、本项目固体废物主要为生产过程中产生的边角料、不合格烧结砖、脱硫系统沉淀池内产生的石膏以及生活垃圾。边角料送至搅拌工序重新搅拌使用；不合格烧结砖返回破碎工序重新破碎；石膏外售用作建材；职工生活垃圾集中收集后，妥善处置。

三、验收监测结果  

      验收监测期间，各项已落实环保设施运行正常，生产负荷达到75%以上。

   1、废气：隧道窑废气监测结果见附件：定环测（2017）第69号监测报告，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2排放限值要求。

   厂界无组织颗粒物监测结果见附件：定环测（2017）第69号监测报告，颗粒物最大排放浓度符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3排放限值要求。

2、 噪声：该企业昼间、夜间噪声监测结果见附件：定环测（2017）

   第69号监测报告，东、西、南、北厂界昼间监测结果均符合《工业企业

   厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。
       3、总量：该企业烘干、焙烧工序年运行300天，每天24小时，隧道窑

  年排气量为5630万m3/h,二氧化硫年排放总量为2.93吨，氮氧化物年排放总

  量为3.49吨。

。  四、验收组验收结论：

该项目实际建设内容与环评批复文件说明相符，建设单位在整改过程中基本落实了环评报告表及批复提出的各项环保要求，提交的验收资料齐全，污染防治设施运转正常，污染物监测结果达标，验收组同意通过竣工环保验收。

五、要求及建仪、

1.加强环境管理，生产车间与防治设施明确专人负责，熟练掌握操作规程，确保污染物稳定达标排放。

2.脱硫除尘装置安装PH自动调节设备，保证排放实时达标。



表五             验  收  组  成  员  名  单
	
	姓名
	单       位
	职务、职称
	签名

	
	王  强
	执法大队
	副大队长
	王强

	
	陈永利
	环评科
	科  长
	陈永利

	
	陈  锋
	总量科
	科  长
	陈锋

	
	杨立刚
	执法中队
	中队长
	杨立刚

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：定州市天恩建材有限公司利用建筑垃圾及煤矸石年产1亿块建筑用砖项目           

表六 
	 行业主管部门验收意见：
                                                        （公章）
 经办人（签字）：                                            年     月    日

	 地方环保行政主管部门验收意见：
                                                                                                        （公章）

 经办人（签字）：                                            年     月    日


表七   

	负责验收的环境行政主管部门验收意见：
                                               定环验［     ］        号

                                             （公章）

经办人（签字）：                         年     月    日




