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表一

	建设项目名称
	定州市恒义秸秆加工有限公司年产3000吨机制炭生产项目（阶段性验收）

	建设单位名称
	定州市恒义秸秆加工有限公司

	建设项目主管部门
	-------

	建设项目性质
	新建√      改扩建       技改        迁建              

	主要产品名称

设计生产能力

实际生产能力
	机制炭

	
	3000吨/年

	
	2100吨/年

	环评时间
	2015年9月
	开工日期
	——

	投入试生产时间
	/
	现场监测时间
	2017年08月16日
2017年08月17日

	环评审批部门
	定州市

环境保护局
	环评报告书
编制单位
	河北博鳌项目管理有限公司

	投资总概算
	300万元
	环保投资总概算
	10万元
	比例
	3.3%

	实际总投资
	/
	实际环保投资
	/
	比例
	/

	验收监测依据
	中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》。

国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》。

定州市恒义秸秆加工有限公司年产3000吨机制炭生产项目环境影响报告表（2015年9月）。

定州市环境保护局关于定州市恒义秸秆加工有限公司年产3000吨机制炭生产项目环境影响报告表的审批意见（定环表[2015]107号，2015年10月26日）。

	验收监测

标准号、级别
	废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控限值。
噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类功能区相应排放限值。


表二

	工艺流程简述：

[image: image1]
图1  项目工艺流程及排污节点
注：本项目计划新建炭化炉100座，现已建成炭化炉70座，属阶段性验收。


表三

	主要污染源、污染物处理和排放流程：

该项目对环境产生的污染主要是废气、废水、噪声和固体废物。

一、废气：主要是筛分工序粉尘，烘干工序粉尘，原料装卸、转运、储存粉尘。
筛分工序产生的粉尘经集气罩收集后，引入布袋除尘器处理后经1根15m高的排气筒排放。烘干工序产生的粉尘经风机引入旋风除尘器净化后，经1根15m高的排气筒排放。通过加强通风换气、密闭输送带、封闭锯末转运过程中的暂存点、密闭原料库等措施减少无组织粉尘的排放。
二、废水：主要是职工的生活污水，全部泼洒厂区抑尘。
三、噪声：主要是晃筛、烘干炉、成型制棒机及各类风机产生的机械噪声，产噪设备均置于车间内，采取厂房隔声、基础减振等措施降噪。
四、固体废物：主要是筛分过程产生的树皮、大块木柴，烘干炉产生的草木灰，包装工序产生的废包装物，除尘设施产生的除尘灰及职工的生活垃圾。树皮、木块全部收集后作为燃料回收利用，草木灰、废包装物收集后外售处理，除尘灰及生活垃圾统一收集后由当地环卫部门收集处置。


表四、监测结果

（一）有组织废气监测结果

	监测点位

及时间
	监测项目
	单位
	监测结果
	执行标准

标准值
	达标情况

	
	
	
	1
	2
	3
	最大值
	GB16297-1996
	

	筛分工序布袋除尘器

进口2017.08.16
	排气标况流量
	m3/h
	1220
	1328
	1457
	1457
	/
	/

	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	192
	204
	187
	204
	/
	/

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.234
	0.271
	0.272
	0.272
	/
	/

	筛分工序布袋除尘器

进口2017.08.17
	排气标况流量
	m3/h
	1466
	1458
	1461
	1466
	/
	/

	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	195
	182
	208
	208
	/
	/

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.286
	0.265
	0.304
	0.304
	/
	/

	筛分工序布袋除尘器排气筒出口2017.08.16
	排气标况流量
	m3/h
	2166
	2163
	2165
	2166
	/
	/

	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	20
	18
	16
	20
	≤120
	达标

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	4.33×10-2
	3.89×10-2
	3.46×10-2
	4.33×10-2
	≤3.5
	达标

	筛分工序布袋除尘器排气筒出口2017.08.17
	排气标况流量
	m3/h
	2168
	2170
	2165
	2170
	/
	/

	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	19
	15
	17
	19
	≤120
	达标

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	4.12×10-2
	3.26×10-2
	3.68×10-2
	4.12×10-2
	≤3.5
	达标

	烘干工序旋风除尘器排气筒出口2017.08.16
	排气标况流量
	m3/h
	9842
	10145
	10168
	10168
	/
	/

	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	29
	27
	24
	29
	≤120
	达标

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.285
	0.274
	0.244
	0.285
	≤3.5
	达标

	烘干工序旋风除尘器排气筒出口2017.08.17
	排气标况流量
	m3/h
	10301
	10186
	10211
	10301
	/
	/

	
	颗粒物实测浓度
	mg/m3
	28
	25
	23
	28
	≤120
	达标

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.288
	0.255
	0.235
	0.288
	≤3.5
	达标


（二）无组织废气监测结果

	监测

点位
	监测项目
	监测时间
	监测结果
	执行标准
标准值
	达标情况

	
	
	
	1
	2
	3
	最大值
	GB16297-1996
	

	1#

下风向
	颗粒物（mg/m3）
	2017.08.16
	0.286
	0.305
	0.322
	0.322
	≤1.0
	达标

	
	
	2017.08.17
	0.230
	0.210
	0.228
	0.230
	≤1.0
	达标

	2#

下风向
	颗粒物（mg/m3）
	2017.08.16
	0.248
	0.285
	0.284
	0.285
	≤1.0
	达标

	
	
	2017.08.17
	0.191
	0.172
	0.190
	0.191
	≤1.0
	达标

	3#

下风向
	颗粒物（mg/m3）
	2017.08.16
	0.325
	0.324
	0.341
	0.341
	≤1.0
	达标

	
	
	2017.08.17
	0.268
	0.248
	0.266
	0.268
	≤1.0
	达标


（三）噪声监测结果                                                                     单位：dB(A)
	监测点位
监测时间
	1#东厂界
	2#南厂界
	3#北厂界
	标准限值
	达标情况

	08月16日
	昼间
	56.2
	55.2
	51.3
	≤60
	达标

	08月17日
	昼间
	56.2
	54.7
	53.6
	≤60
	达标

	执行标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类功能区相应排放限值。


图2：噪声和无组织废气监测点位示意图
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表五、环保检查结果

	固体废弃物综合利用处理：

树皮、木块全部收集后作为燃料回收利用，草木灰、废包装物收集后外售处理，除尘灰及生活垃圾统一收集后由当地环卫部门收集处置。
绿化、生态恢复措施及恢复情况：

    /
环保管理制度：

      /
应急计划：

/
存在的问题：

 /
其他：    

 /



表六、验收监测结论及建议

	验收监测结论：

    该项目位于定州市高蓬镇西牛村西北1450m。河北科赢环境检测服务有限公司于2017年08月16日、08月17日对该项目进行了阶段性环保验收监测。验收监测期间，企业正常生产，运行负荷在75%以上。验收监测结论如下：

1、废气：烘干工序旋风除尘器排气筒出口、筛分工序布袋除尘器排气筒出口排放废气中颗粒物的排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。无组织排放颗粒物厂界监控点浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。该企业年运行时间为3600小时，废气排放量为4.49×103万标立方米/年，计算该负荷下污染物排放总量为：颗粒物1.19吨/年。
2、噪声：厂界昼间噪声监测最大值为56.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区对应标准，夜间不生产。


表七、项目环境保护“三同时”验收一览表

	项目
	治理对象
	环保措施
	实际建设情况

	废气
	筛分工序粉尘
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒
	落实

	
	烘干粉尘
	旋风除尘器+15m高排气筒
	落实

	
	原料装卸储存、转运粉尘
	加强通风换气、密闭输送带、封闭锯末转运过程中的暂存点、密闭原料库
	落实

	废水
	生活污水
	用于泼洒厂区地面抑尘
	落实

	噪声
	机械噪声
	采用厂房隔声、基础减振、距离衰减等措施
	落实

	固体废物
	树皮、木柴
	作为燃料回收利用
	落实

	
	草木灰
	收集后外售
	落实

	
	废包装物
	
	

	
	除尘灰
	环卫部门定期清运处置
	落实

	
	生活垃圾
	
	


附表1  有组织废气监测分析方法及仪器情况表

	序号
	项目
	分析方法及方法来源
	检出限
	仪器名称、编号

	1
	颗粒物
	《固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法》

（GB/T16157-1996）
	/
	AUY120分析天平

（SB-001）


附表2  无组织废气监测分析方法及仪器情况表

	序号
	项目
	分析方法及方法来源
	检出限
	仪器名称、编号

	1
	颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T15432-1995）
	0.001mg/m3
	AUY120分析天平

（SB-001）


           附表3 厂界噪声监测分析方法及仪器情况表

	序号
	分析方法及方法来源
	仪器名称、编号

	1
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）
	AWA5680多功能声级计

 (SB-130)


附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表：√        登记卡                  批经办人：

	建设项目名称
	定州市恒义秸秆加工有限公司年产3000吨机制炭生产项目
	建设地点
	定州市高蓬镇西牛村西北1450米处

	建设单位
	定州市恒义秸秆加工有限公司
	邮编
	073000
	电话
	13663125809

	行业类别
	非金属废料和碎屑加工处理C4220
	项目性质
	新建√      改扩建     技术改造    迁建

	设计生产能力
	年产3000吨机制炭
	建设项目开工日期
	/

	实际生产能力
	年产2100吨机制炭
	投入试运行日期
	/

	控制区
	/
	报告书审批部门
	定州市
环境保护局
	文号
	定环表[2015]107号
	时间
	2015年10月26日

	初步设计审批部门
	/
	文号
	/
	时间
	/

	环保验收审批部门
	/
	文号
	/
	时间
	/

	环评报告书编制单位
	河北博鳌项目管理有限公司
	投资总概算
	300万元

	环保设施设计单位
	/
	环保投资总概算
	10万元
	比例
	3.3%

	环保设施施工单位
	/
	实际总投资
	/

	环保设施监测单位
	河北科赢环境检测服务有限公司
	实际环保投资
	/
	比例
	/

	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	标立方米/时

	污染控制指标

	控  制

项  目
	原有排放量（1）
	新建部分产生量（2）
	新建部分处理削减量（3）
	以新带老削减量（4）
	排放增减量（5）
	排 放

总量（6）
	允许排放量（7）
	区域削减量（8）
	处理前浓度（9）
	实际排放浓度（10）
	允许排放浓度（11）

	废 气
	
	
	
	
	
	4.49×103
	
	
	
	
	

	颗粒物
	
	
	
	
	
	1.19
	
	
	
	29
	120

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测单位填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。


原料装卸





筛 分





烘 干





成 型





炭 化





粉尘





噪声、粉尘





粉尘、噪声、固废





噪声





烟气





冷 却





包 装





固 废





入成品库





风 向：北 风





北





注：▲代表噪声监测点位；


○代表无组织废气监测点位。
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