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表一、概况
	建设项目名称
	定州市富民纸制品有限公司年产5千万鸡蛋托项目

	建设单位名称
	定州市富民纸制品有限公司

	建设项目性质
	新建

	主要产品名称
设计生产能力
实际生产能力
	设计生产能力：年产鸡蛋托5千万个
实际生产能力：年产鸡蛋托5千万个

	环评时间
	2016年7月
	开工时间
	——

	投入试生产时间
	——
	现场检测时间
	2017.8.16-2017.8.17

	环评报告表
审批部门
	定州市环境保护局
	环评报告表
编制单位
	河北十环环境评价服务有限公司

	环保设施
设计单位
	/
	环保设施
施工单位
	/

	投资总概算
	100万
	环保投资概算
	5万
	比例
	5.0%

	实际总投资
	100万
	实际环保投资
	5万
	比例
	5.0%

	验收检测依据
	  1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；
  2、原国家环境保护总局令[2001]第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；
  3、原河北省环境保护局冀环办发[2007]65号“关于印发《建设项目环境管理若干问题的暂行规定》的通知”；
  4、河北十环环境评价服务有限公司《定州市富民纸制品有限公司年产5千万鸡蛋托项目环境影响报告表》2016年7月；
5、定州市环境保护局《定州市富民纸制品有限公司年产5千万鸡蛋托项目环境影响报告表的批复意见》2016年9月22日；
6、定州市富民纸制品有限公司年产5千万鸡蛋托项目委托验收检测委托合同。

	验收检测标准号
及标准值
	1、 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准；《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 13/1640-2012）表1、表2中标准。
2、 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准。


表二、主要生产工艺及污染物产生流程（附示意图）
	工艺流程图：





注：G废气    N噪声    S固废
图1：黄色（普通）蛋托生产工艺流程及排污节点图

注：G废气    N噪声    S固废
图2：白色（防水）蛋托生产工艺流程及排污节点图


表三、主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水、废气检测点位）
	主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水、废气检测点）
定州市富民纸制品有限公司年产5千万鸡蛋托项目，对环境产生影响的主要为废水、废气、噪声及固废。分析如下：
1、 废水：本项目制浆工序用水及湿式除尘器用水循环使用不外排。项目废水主要为职工盥洗等生活污水。生活污水水质简单，废水产生量很小，全部用于泼洒厂区地面抑尘等，不外排。
2、 废气：本项目废气主要为生物质燃烧炉产生的烟气及原料储存过程产生少量无组织粉尘。本项目生产用热采用两台生物质燃烧炉供给，燃烧炉烟气全部由引风机引入一台湿式除尘器处理，处理后废气经15m烟囱外排。本项目原料分别存放于原料库内，原料库采取封闭措施，只留有车辆进出口抑制扬尘的产生。
3、 噪声：本项目噪声源主要为打浆机、碎浆机、成型机、空压机、真空泵、风机等产生的设备噪声。在噪声控制方面首先选用低噪设备，风机设置隔声罩，并采用厂房隔声、基础减振等降噪措施。
4、 固体废物：本项目固体废物主要为制浆工序产生的杂质、包装工序产生的废包装材料、生物质燃烧炉产生的草木灰以及职工生活垃圾。其中制浆工序产生的杂质、包装工序产生的废包装材料全部外售处理；生物质燃烧炉产生的草木灰作为农肥外售；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。
                                 A  B  C

                                                     北
                          
                                     风向
注：   无组织废气检测点           风向南风
图3：无组织废气检测点位图



表四、废水检测结果(此页空白)
	检测点位
	检测日期
	检测项目
	检测结果
	执行标准号及标准值
	达标情况

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	平均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表五、废气检测结果
表5-1
	检测点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	执行标准及标准值
DB 13/1640-2012
	达标
情况
	备注

	
	
	
	1
	2
	3
	平均值或最大值
	
	
	

	烟囱排放口
	2017.8.16
	标干流量（m3/h）
	599
	638
	612
	616
	——
	——
	年运行7200小时

	
	
	颗粒物浓度（mg/m3）
	3.7
	4.8
	4.0
	4.8
	——
	——
	

	
	
	颗粒物折算浓度（mg/m3）
	7.1
	9.1
	7.3
	9.1
	≤ 50
	达标
	

	
	
	颗粒物排放速率（kg/h）
	0.002
	0.003
	0.002
	0.002
	——
	——
	

	
	
	二氧化硫浓度（mg/m3）
	12
	17
	19
	19
	——
	——
	

	
	
	二氧化硫折算浓度（mg/m3）
	23
	32
	35
	35
	≤ 400
	达标
	

	
	
	二氧化硫排放速率（kg/h）
	0.007
	0.011
	0.012
	0.010
	——
	——
	

	
	
	氮氧化物浓度（mg/m3）
	120
	125
	130
	130
	——
	——
	

	
	
	氮氧化物折算浓度（mg/m3）
	232
	238
	236
	238
	≤ 400
	达标
	

	
	
	氮氧化物排放速率（kg/h）
	0.072
	0.080
	0.080
	0.077
	——
	——
	


	检测点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	执行标准及标准值
DB 13/1640-2012
	达标
情况
	备注

	
	
	
	1
	2
	3
	平均值或最大值
	
	
	

	烟囱排放口
	2017.8.17
	标干流量（m3/h）
	651
	687
	675
	671
	——
	——
	年运行7200小时

	
	
	颗粒物浓度（mg/m3）
	4.7
	3.5
	3.9
	4.7
	——
	——
	

	
	
	颗粒物折算浓度（mg/m3）
	8.8
	6.3
	7.2
	8.8
	≤ 50
	达标
	

	
	
	颗粒物排放速率（kg/h）
	0.003
	0.002
	0.003
	0.003
	——
	——
	

	
	
	二氧化硫浓度（mg/m3）
	16
	21
	18
	21
	——
	——
	

	
	
	二氧化硫折算浓度（mg/m3）
	30
	38
	33
	38
	≤ 400
	达标
	

	
	
	二氧化硫排放速率（kg/h）
	0.010
	0.014
	0.012
	0.012
	——
	——
	

	
	
	氮氧化物浓度（mg/m3）
	123
	142
	137
	142
	——
	——
	

	
	
	氮氧化物折算浓度（mg/m3）
	230
	254
	253
	254
	≤ 400
	达标
	

	
	
	氮氧化物排放速率（kg/h）
	0.080
	0.098
	0.092
	0.090
	——
	——
	

	年排放总量
	排气量（万m3/a）
	463
	——
	——
	——

	
	颗粒物（t/a）
	0.02
	——
	——
	——

	
	二氧化硫（t/a）
	0.08
	——
	——
	——

	
	氮氧化物（t/a）
	0.60
	——
	——
	——


表5-2：无组织废气检测结果
	检测点位
	检测日期
	检测项目
	检测结果
	执行标准及标准值
	达标
情况
	备注

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	最大值
	
	
	

	下风向A
	2017.8.16
	总悬浮颗粒物（mg/m3）
	0.39 
	0.32 
	0.36 
	0.38 
	0.39
	GB 16297-1996(≤1.0)
	达标
	——

	
	2017.8.17
	总悬浮颗粒物（mg/m3）
	0.34 
	0.31 
	0.36 
	0.32 
	
	
	达标
	——

	下风向B
	2017.8.16
	总悬浮颗粒物（mg/m3）
	0.34 
	0.33 
	0.36 
	0.33 
	
	
	达标
	——

	
	2017.8.17
	总悬浮颗粒物（mg/m3）
	0.34 
	0.31 
	0.36 
	0.34 
	
	
	达标
	——

	下风向C
	2017.8.16
	总悬浮颗粒物（mg/m3）
	0.38 
	0.39 
	0.34 
	0.36 
	
	
	达标
	——

	
	2017.8.17
	总悬浮颗粒物（mg/m3）
	0.32 
	0.36 
	0.35 
	0.31 
	
	
	达标
	——


表六、噪声检测结果
	噪声检测点位
布设（示意图）
及检测结果
	噪声检测布点图：
                        ▲厂界北
                                                                                           北
      厂界西▲                         ▲厂界东
                             ▲1#
                                    ▲厂界南
        
         检测点位
检测时间
厂界东
厂界南
厂界西
厂界北
执行标准
达标
情况
2017.8.16
昼间
57.5
56.5
57.3
57.0
GB 12348-2008
昼≤60，夜≤50
达标
夜间
47.9
46.9
46.4
46.3
达标
2017.8.17
昼间
57.7
55.1
57.6
56.8
达标
夜间
48.4
45.1
46.6
46.5
达标


	检测工况及必要检测结果
	该项目验收期间环保设施正常运行，满足“三同时”验收检测工况要求。


表七、环保检查结果
	固体废弃物综合利用处理：
    本项目固体废物主要为制浆工序产生的杂质、包装工序产生的废包装材料、生物质燃烧炉产生的草木灰以及职工生活垃圾。其中制浆工序产生的杂质、包装工序产生的废包装材料全部外售处理；生物质燃烧炉产生的草木灰作为农肥外售；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。
绿化，生态恢复措施及恢复情况：
    416平方米
环保管理制度及人员责任分工：
    无
检测手段及人员配置：
    该企业无自我检测能力，委托当地环境检测部门或有资质的检测机构进行检测。
应急计划：
    无
存在的问题：
无  
环保措施检查情况见下表
项目
污染源
环评要求治理措施
实际情况
废气
生物质燃烧炉
湿式除尘器+15m烟囱排空
已按环评要求建设
原料库
采取封闭原料库措施抑尘
已按环评要求建设
废水
生活污水
用于泼洒厂区地面抑尘
已按环评要求实施
噪声
设备运行噪声
在噪声控制方面首先选用低噪设备，风机设置隔声罩，并采用厂房隔声、基础减振等降噪措施
已按环评要求建设
固废
杂质
收集后外售处理
已按环评要求实施
废包装材料
已按环评要求实施
草木灰
作为农肥外售
已按环评要求实施
生活垃圾
环卫部门定期清运
已按环评要求实施



表八、验收检测结论及建议
	验收检测结论：
定州市富民纸制品有限公司年产5千万鸡蛋托项目位于定州市邢邑镇北木楼村西。
受定州市富民纸制品有限公司委托，河北浦安检测技术有限公司于2017年8月16日-17日对该公司年产5千万鸡蛋托项目的环境保护设施进行竣工验收检测，检测结果如下：
1、 检测期间，该项目环保设施运行工况达到验收工况要求。
2、 该项目基本按照环评报告表的要求及环保管理部门批复要求进行了环保设施的建设。
    3、经检测，该项目所测烟囱排放口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 13/1640-2012）表1、表2中标准；下风向总悬浮颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。
4、 经检测，该项目厂界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准。
    该企业年排放废气463万立方米，颗粒物0.02吨，二氧化硫0.08吨，氮氧化物0.60吨。
建议：
1、 项目应严格落实环评提出的各项环保措施。
2、 为使项目的环保措施落实到位，建议定州市富民纸制品有限公司委派专人统一负责项目日常环境管理工作，使环保工作做得更好、更协调。



技 术 说 明
样品类型：废气
	参数名称
	分析方法
	仪器名称/型号/编号

	颗粒物
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 
GB/T 16157-1996
	电子天平/FA1004/HBPA-S005
自动烟尘（气）测试仪/3012H/HBPA-X075

	二氧化硫
	 定电位电解法 HJ/T 57-2000
	自动烟尘（气）测试仪/3012H/HBPA-X075

	氮氧化物
	 定电位电解法 HJ 693-2014 
	自动烟尘（气）测试仪/3012H/HBPA-X075

	总悬浮颗粒物
	重量法 GB/T 15432-1995
	电子天平/AUW220D/HBPA-S032
环境空气/TSP综合采样器/HBPA-X142、HBPA-X143、HBPA-X144


样品类型：噪声
	参数名称
	分析方法
	仪器名称/型号/编号
	备注

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
	多功能声级计/AWA5688/HBPA-X080
	检测期间的环境状况符合规范，无雨雪，风速<5.0m/s
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图例：


    ▲噪声检测点位





 单位：dB(A)











