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关于国道G515定州段改建工程

环境影响报告书审批意见

定州市交通运输局：

    你公司报来的《国道G515定州段改建工程环境影响报告书》收悉，结合专家评审意见，经研究批复如下：

    一、该报告书编制比较规范，内容比较全面，同意连同本批复作为该项目建设和环境管理的依据。

    二、本项目项目起点（E114.89446°、N38.55601°）位于定州市孟家庄村东，终点（E114.97032°、N38.27728°）位于定州市王宿庄西定州-无极界，与无极段G515改建段对接，项目全长37.667km。河北省发改委出具项目可行性研究报告的批复（冀发改基础【2023】877号），项目总投资264627万元，其中环保投资607万元，占总投资的0.23%。

三、工程建设主要内容：全线设置特大桥1207米/1座，中桥97米/1座，互通式立交2座、分离立交590米/5座，等级路平面交叉9处，新增占地193.4218hm2。本项目全部采用沥青混凝土路面。
四、项目建设过程中要严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。

1、项目施工期的扬尘，严格落实“六个百分百”和“两个全覆盖”的要求，减少施工扬尘对周边环境的影响,按照有关规范合理设置扬尘监测点位，满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）的相关标准及要求。自动监测点位需满足《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB13/T2935-2019）的相关要求。

2、严格控制沥青运输及摊铺废气，无组织废气需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3、食堂油烟经油烟净化器净化后由独立烟道排放，满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/ 5808—2023）。
4、施工期的生活盥洗废水泼洒抑尘，设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥；施工机械及车辆冲洗废水经隔油池+沉淀池处理后用于车辆冲洗或用于场地洒水抑尘，不外排。

5、选用低噪声、低震动的施工机械和运输车辆，降低施工噪声影响；合理安排施工时间，严禁夜间施工；加强施工场地周边环境敏感点噪声监测，落实隔声降噪的有关措施，确保施工期及运营期敏感点环境质量满足相应环境质量标准。

6、明确施工用地范围，控制作业面积，加强施工管理，防止生态破坏，并做好施工期结束后的生态恢复工作。 

7、按照环评要求开展自行监测，发现问题及时处理，按照环评要求开展环境监理，确保污染防治措施落实到位，消除污染隐患。
8、建设单位要落实环保设施安全生产工作要求，应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计。
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